~ Veste

MARKGROSSEN

l

Vestellis unika Biorenare dr klar marknadsledare i Finland for BDT-rening.

Nu finns dessa dven i Sverige.

Biorenaren har 2017 genomgatt en omfattande 6 man lang test av en opartisk instans och
klarade sig fint. Vi kan erbjuda Er fastighetsagare en trygg produkt fér rening fran 750 |/d
BDT-vatten pa omraden med bade hég och normal skyddsniva.

Varfor valjs en Biorenare:

* robust och kvalitativ BDT-renare

» fungerar ocksa vid ojamn belastning

* snabb installation

* krdver endast 2 x 2 m installationsomrade

* sjdlvforankringsbar tack vare sin betongstomme
* in och utloppsniva pa endast 5 cm skillnad

* inget teknikskap pa garden

* tyst och luktfri

* aktiv syresattning garanterar bra rening

* testad och beprdévad BDT-renare

» stor kapacitet dven pa hog skyddsniva

* kostnadseffektiv helhetsldsning

* [att att underhalla

* savdl for fastboende som fritidshus

* tillverkad i Finland for kallt klimat

* féregangare sedan 2010 for BDT-rening pa burk
* optimal dven vid djupa installationer

Varfor inte valja det tryggaste alternativet?
-> fraga offert av Vestellis auktoriserade aterférsaljare

BIORENARE 3
& Dimensionering = 1-6 pers. (7501/d)

& Vikt=1200 kg
§ EL=29W-230V-0,2A

BIORENARE 3 Lag
& Dimensionering =1-6 pers. (750l/d) & Dimensionering = 1-10 pers. (1200l/d)
A4 Storlek = @ 1200 mm, h=2200mm 4 Storlek = @ 1200 mm, h=1685 mm
O Vikt =980kg

J EL=29W-230V-0,2A

Luftpumpen férser
biomodulerna med syre.

.

Det renade vattnet leds direkt i
ett dike eller en drdneringskista.

Genomstrémningsfiltret garanterar
ett utmadrkt reningsresultat

Trekammarkonstruktionen avskiljer
effektivt fetter och fasta partiklar.

99% av organiskt material
férsvinner i biomodulerna
tack vare syresattning.

Reningskapaciteten ar:
Vattnet rér sig med hjdlp av i BOD7Y 97,6%
tyngdkraften mellan kamrarna. Fosfor 92,9%
Ingen risk att det flodar over. Kvive 98,0%

da toalettvattnet leds
till sluten tank

AVAVAYS CULTRY )

BIORENARE 4

A4 Storlek = @ 1200 mm, h= 2700 mm
8 Vikt =1700 kg
J El=29W-230V-0,2A

| kombination med extern slambrunn > 900 L




