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1. Bottenyta Ev avjamningslager

Om markbadden skall ligga helt och hallet under markytan krévs ett schakt-
djup pa ca tva meter. Markbadden kan aven byggas helt eller delvis dver
markytan.
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Om MHK har beddmt att det ar lampligt att sa mycket vatten som moj-
ligt infiltrerar ner i jorden under anldggningen (alt 1), bor bottenytan
vara helt plan, och bredden sa stor som majligt i férhallande till infiltra-
tionsytans bredd (se figuren ovan samt punkt 8).

Om MHK i stallet kraver att mesta mojliga mangd vatten skall ledas
bort (alt 2) bdr bottenytan ha en lutning pa 5°/00 (dvs 5 mm/m ledning)
och bredden vara sa liten som majligti forhallande till infiltrationsytans
bredd (se figuren ovan samt punkt 8).

Draneringslagret bestar av makadam eller singel. | alt 1 (ovan) bor
stenmaterialet vara tvattat. Lamplig stenstorlek ar 8-16 mmeller 12-24
mm. | alt 1 bor det finnas minst 15 cm sten under draneringsledningen.
| alt 2 racker det med 5 cm. | bada fallen skall dréaneringsledningen
tackas med 5 cm stenmaterial.

Draneringsledningen bor ha en kvalité som motsvarar kraven for
husgrundsdranering enligt svensk byggnorm. Draneringsledningen
kan aven fungera som grundvattendrénering, varfér man bor vara ob-
servant pa eventuella odnskade effekter.

Luftningsror. (figur sid 1)Fleradraneringsledningar kan forbindas och
luftas med ett gemensamt ror.

Inspektions-/utloppsbrunn. (figur sid 1)Samtliga draneringsled-
ningar sammanfogas och avslutas med en inspektionsbrunn enligt fi-
guren. Diametern bor vara minst 300 mm.

Utloppsledningen (figur sid 1)kan besta av draneringsledning om
vattnet kan tillatas infiltrera ner i marken, eller tata markavloppsrér om
vattnet skall ledas direkt till yivatten. Lutningen bor vara minst 3°/ co. Ut-
slappspunkten bestams i samrad med MHK. Markbadden skall laggas
sa att vatten inte kan tranga upp i markbadden via utloppsledningen
och darmed skada eller forstora anlaggningen.
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Kornstorlek < d, mm

Det undre materialskiljande skiktet behovs for att forhindra en om-
blandning av sand och sten. Skiktet kan besta av dréaneringsgrus eller
finsingel med storleken 2-8 mm eller 4-10 mm. Vid finare markbadds-
sand véljs den finare grusfraktionen. Tjockleken bér vara ca 5 cm.

Till markbaddssand anvands en grusig sand med hogst 8 mm korn-
storlek och med en siktkurva inom det bla faltet i figuren nedan. Man
bor krava att fa en siktkurva for att kontrollera kvalitén och for att kunna
beddma hur stor vattentillforsel som ar lamplig (se faktablad 2). Gjut-
sand med handelsnamnet "betongsand 0-8” uppfyller oftast kraven.
Sandlagret skall vara minst 80 cm tjockt. Innan sanden laggs ut bor
man marka ut nivan dit sanden skall fyllas. Sand fylls pa ca 30 cmi ta-
get, genomvattnas ordentligt och packas forsiktigt. Ytan skall vara helt
plan. Bredden bér vara minst 1 meter men inte stérre 4n 2 meter.
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Overgangslager. Ovanpé sanden &r det lampligt att I1&gga ett 3-5 cm
tjockt skikt med draneringsgrus eller finsingel 4-8 mm.

Spridningslager bestdende av makadam eller singel; minsta fraktion
12-24 mm, stOrsta fraktion 16-32 mm. Man bér alltid anvanda tvéttade
produkter. For krossprodukter ar tvattning ett krav. Det skall finnas 10
cm makadam under ledningen och minst 5 cm ovanfér ledningen. To-
talt skall spridningslagret vara minst 30-35 cm tjockt.

Spridningsledning bestdende av styva, invandigt slata, utvandigt
helstkamférseddarér. Halen bérhaen diameter pa 8 mm och varapla-
cerade enligt figuren. Avstandet mellan halen bor vara 30-60 cm. Ha-
len skall vandas nedat enligt figuren. Fardiga ror finns i handeln. Om
man tar upp hal sjalv ar det viktigt att noga rensa bort plastrester.
Draneringsslang far inte anvandas!

Langden for en enskild ledning bor inte Overstiga 15 m vid sjalvfall och
25 m vid pumpning. Ledningens lutning bor vara mellan 5 och 10 °/co.
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